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사용 설명
제어장치 및 소켓
모델 T-2 후면 패널

1.	 Line in input socket
2.	 저음 증강 (EQ)
3.	 위상 제어
4.	 전원부 ‘ON/OFF’ 표시등

Power ON - 빨강
대기 -  파랑
Power OFF

5.	 자동/수동 스위치
6.	 ‘ON/OFF’ 스위치(베케이션 스위치)
7.	 AC 전원 입력 100 - 240V AC 50/60Hz

배치
서브우퍼에서 나오는 저음(저주파수)은 방향성이 없기 때문에, 방 
안 어느 곳에 배치해도 좋습니다. 단 듣는 사람과 너무 가까운 곳에 
배치하는 것은 좋지 않습니다. 최적 성능을 위해 소리가 윙윙거리지 
않는 적당한 장소를 찾으려면, 여러 위치에 서브우퍼를 배치하면서 
시험해 보십시오. 

AV 앰프/리시버 연결
앰프 서브우퍼 출력에 연결합니다.
모든 입력은 동시에 작동함.
앰프/리시버의 서브우퍼 주파수를 120Hz로 설정합니다(앰프/
리시버 설명서 참조).
위성 스피커를 앰프/리시버 메뉴의 적절한 구성으로 설정합니다(
스피커 설명서 참조).
AV 앰프/리시버의 서브우퍼 볼륨을 원하는 수준으로 설정합니다(
앰프/리시버 설명서 참조).

제어기 조절
저음 증강
저음 증강은 실내 조건과 사용자의 기호에 따라 서브우퍼의 응답을 
조정하기 위한 것입니다. 40Hz 대역에서 0, +6 +12dB로 조정할 수 
있습니다.

위상 제어
위상 제어는 대개 0°에서 설정되나, 때로는 180°위치에서 더 많은 
출력을 얻을 수도 있습니다. 특히 서브우퍼가 위성 스피커들과 멀리 
떨어져 있는 경우가 이에 해당합니다. 

참고:
볼륨 제어
볼륨 제어는 소스 장비에서 실행됩니다.

자동/수동 스위치
자동 모드에서는 유닛은 신호가 감지될 때까지 대기 상태로 있습니다.
수동 모드에서는 유닛은 신호가 없더라도 켜져 있습니다.

문제해결

K

문제 해결
전원부 표시등이 들어오지 않습니다. 서브우퍼가 전원부에 연결되었는지 확인하고, 모든 스위치가 켜져 있는지 점검하십시오.

서브우퍼 출력에 영향을 미칠 수 있는 전원부의 퓨즈(플러그 포함) 또는 회로차단기를 
점검하십시오.
자세한 내용은 대리점에 문의하십시오.

전원부 표시등은 들어오지만, 서브우퍼에서 
소리가 나지 않습니다.

레벨 제어를 점검하고 조정하십시오.
소스 기기의 출력 소켓 스위치를 점검하고, 서브우퍼를 구동하기에 충분한 레벨이 
되도록 조정하십시오.
서브우퍼와 소스 기기가 제대로 연결되었는지 점검하고, 필요에 따라 적절히 
조정하십시오.

사운드가 들리지 않는 경우 자세한 내용은 대리점에 문의하십시오.
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